Standardele din patrimoniul ASRO/CT 39 — Sudare  si procedee conexe
2017-09-30

039.07 - Echipament pentru sudare si taiere cu gaze

NCT - nota de confirmare + traducere

Nr. Data Metoda de Data

crt. Indice Titlu aprob arii adoptare traducerii Inlocuie ste

1|SR EN 560:2005 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri 22/12/2005 |NCT 15/07/2010 |SR EN 560:2000

pentru echipamente de sudare, taiere si procedee conexe
SR EN 560: 2005/ Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri 31/03/2008 |NCT 31/03/2011
AC:2008 pentru echipamente de sudare, taiere si procedee conexe. Eratd

2|SR EN 561:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri rapide cu obturare, |28/05/2003 |Fila de SR EN 561:1996
pentru sudare, taiere si procedee conexe confirmare

3|SR EN 730-1:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Dispozitive de siguranta. Partea |28/05/2003 |Fila de SR EN 730:2001
1: Opritor de flacara incorporat confirmare

4|SR EN 730-2:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Dispozitive de siguranta. Partea |28/05/2003 |Fila de SR EN 730:2001
2: Fara opritor de flacara incorporat confirmare

5|SR EN 1256:2006 Echipament pentru sudare cu gaz. Specificatii pentru ansamblurile |31/08/2006 |NCT 15/07/2010 |SR EN 1256:2001
furtunurilor flexibile pentru echipamente pentru sudare, taiere si
procedee conexe

6 |SR EN 1326:2001 Echipament pentru sudare cu gaz. Echipamente mici pentru lipire |03/08/2001 |Traducere
tare si sudare cu gaze

7|SR EN 1327:2001 Echipament pentru sudare cu gaze. Furtunuri din materiale 28/11/2001 |Fila de
termoplastice pentru sudare si procedee conexe confirmare

8|SR EN 13622:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Terminologie. Termeni utilizai |25/04/2003 |Fila de STAS 11424-89
pentru echipamentul pentru sudare cu gaz confirmare
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Nr.
crt.

9

10

11

12

13

14

15

16

Indice

SR EN ISO 2503:
2010

SR EN ISO 2503:
2010/A1:2015

SR EN ISO 3821:
2010

SR ENISO 5171
2010

SR EN ISO 5172:
2006

SR EN ISO 5172:
2006/A1:2013

SR EN ISO 5172:
2006/A2:2015

SR EN ISO 7287:
2003

SR EN ISO 7291:
2011

SR EN ISO 7291
2011/A1:2015

SR EN 28206:1995

SR EN ISO 9012:
2012

Titlu

Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune si
reductoare de presiune cu debitmetre Tncorporate pentru butelii de
gaze péana la 300 bar, utilizate la sudare, taiere si procedee
conexe

Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune si
reductoare de presiune cu debitmetre Tncorporate pentru butelii de
gaze pana la 300 bar, utilizate la sudare, taiere si procedee
conexe. Amendament 1

Echipament pentru sudare cu gaz. Furtunuri flexibile de cauciuc
pentru sudare, taiere si procedee conexe

Echipament pentru sudare cu gaz. Manometre utilizate pentru
sudare, taiere si procedee conexe

Echipament pentru sudare cu gaze. Aparate pentru sudare,
incalzire si taiere cu gaze. Specificafii si incercari

Echipament pentru sudare cu gaze. Aparate pentru sudare,
incalzire si taiere cu gaze. Specificafii si Tncercari. Amendament 1

Echipament pentru sudare cu gaze. Aparate pentru sudare,
incalzire si taiere cu gaze. Specificafii si Tncercari. Amendament 2

Simboluri grafice pentru echipamente de taiere termica

Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru
baterii de butelii de gaz pana la 300 bar, utilizate la sudare, taiere
si procedee conexe

Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru
baterii de butelii de gaz pana la 300 bar, utilizate la sudare, taiere
si procedee conexe. Amendament 1

Verificarea la receptie a masinilor de taiere cu oxigen. Precizia de
reproducere. Caracteristici de functionare

Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate manuale cu aspiratie
de aer. Specificatii si incercari
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Data
aprob arii

29/01/2010

30/09/2015

31/08/2010

31/08/2010

31/10/2006

31/01/2013
30/09/2015
25/04/2003

29/04/2011

30/09/2015

30/09/1994

30/04/2012

Metoda de
adoptare

NCT

Data
traducerii

15/07/2010

Traducere

Anunt
Anunt

NCT 30/11/2010

Traducere
Traducere
Fila de
confirmare
Anunt

Anunt

Traducere

Traducere

Asociatia de Sudura din Roméania (ASR)

Tnlocuie ste

SR EN 13918:2003;
SR EN ISO 25083:
2000;

SR EN ISO 2503:
2000/AC:2002

SR EN 559:2003
SR EN 562:2004

SR ENISO 5172:
2000;
SR EN 874:2000

SR EN ISO 7287:1996

SR EN ISO 7291:2002

STAS 10959/1-84

SR EN 731:2001
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17
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20

21

22

23

24

Indice

SR EN 29090:2001

SR EN ISO 9539:
2010

SR EN ISO 9539:
2010/A1:2014

SR EN ISO 14113:
2014

SR EN ISO 14114:
2014

SR EN ISO 15615:
2013

SR EN ISO 17916:
2016

SR ISO/TR 28821:
2016

STAS 12910-90

Etanseitatea la gaz a echipamentelor pentru sudare cu gaze si

procedee conexe

Echipament pentru sudare cu gaze. Materiale pentru echipamente
utilizate la sudarea si téierea cu gaze si procedee conexe

Echipament pentru sudare cu gaze. Materiale pentru echipamente
utilizate la sudarea si taierea cu gaze si procedee conexe.

Amendament 1

Echipamente pentru sudare cu gaze. Furtunuri si furtunuri
asamblate din cauciuc si materiale plastice pentru utilizare la gaze
industriale pana la 450 bar (45 MPa)

Echipament pentru sudare cu gaz. Sisteme de reducere a presiunii
pentru distributia acetilenei pentru sudare, taiere si procedee
conexe. Cerinte generale

Echipament pentru sudare cu gaz. Baterii de butelii de acetilena
pentru sudura, taiere si procedee conexe. Cerinte de securitate
pentru dispozitivele de Tnalta presiune

Securitatea masinilor de tdiere termica

Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri
pentru echipamente de sudare, taiere si procedee conexe. Liste
ale racordurilor standardizate sau de uz curent

Masini de taiere termica. Clasificare si terminologie

Prelucrare: Petru Tenchea
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Titlu

Data
aprob arii

30/11/2001

31/08/2010

30/05/2014

31/03/2014

31/10/2014

30/09/2013

31/10/2016

31/10/2016

01/01/1990

Metoda de
adoptare

Traducere

Traducere

Anunt

Anunt

Anunt

Anunt

Traducere

Traducere

Elaborare

Data
traducerii

Tnlocuie ste

STAS ISO 9090-92

STAS ISO 9539-92;
STAS ISO 9539-
92/A99:2001;

SR EN 29539:2001

SR EN ISO 14113:
2009

SR EN ISO 14114:
2003

SR EN ISO 15615:
2003
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