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Standardele din patrimoniul ASRO/CT 39 – Sudare și procedee conexe 
2017-09-30 

 
039.10 - Echipament pentru sudare electric ă prin presiune  

 
FCT – filă de confirmare + traducere 
NCT – notă de confirmare + traducere 
 
Nr. 
crt.  

Indice  Titlu  Data 
aprob ării  

Metoda de 
adoptare  

Data 
traducerii  

Înlocuie ște 

1 SR EN ISO 
669:2016 

Sudare electrică prin presiune. Mașini de sudat electric prin presiune. 
Cerințe mecanice și electrice 

30/09/2016 Traducere  STAS 11051/1-84; 
STAS 11052-79 

2 SR EN 20693: 
1995 

Dimensiunile discurilor pentru role-electrod de sudare în linie 30/11/1994  Traducere   STAS 10840-88 

3 SR EN 20865: 
1995 

Canale în platourile maşinilor de sudat în relief 30/11/1994  Traducere   STAS 12591-87 

4 SR EN 21089: 
1993 

Fixări pe con ale electrozilor pentru maşini de sudat în puncte. 
Dimensiuni 

30/06/1993  Traducere   STAS 10625-81 

5 SR EN ISO 
5182:2016 

Sudare electrică prin presiune. Materiale pentru electrozi şi echipamente 
anexe 

23/12/2016 Traducere  SR EN ISO 5182: 
2009 

6 SR EN ISO 
5183-1:2002 

Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con 
exterior 1:10. Partea 1: Fixare pe con, conicitate 1:10 
 

25/09/2002  Filă de 
confirmare 

  SR EN 25183-1:1993 

7 SR EN ISO 
5183-2:2002 

Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con 
exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare 
 

25/09/2002  Filă de 
confirmare 

  SR EN 25183-2:1993 

8 SR EN 25184: 
2002 

Electrozi drepţi pentru sudare electrică prin presiune în puncte 
 

24/09/2002  Traducere   SR ISO 5184:1993 

9 SR EN ISO 
5821:2010 

Sudare electrică prin presiune. Capete amovibile pentru electrozi pentru 
sudare în puncte 

15/07/2010  Traducere   SR EN 25821:1993 

10 SR EN 25822: 
2002 

Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice şi calibre inel 
conice 

24/09/2002  Traducere   SR ISO 5822:1993 

11 SR EN ISO 
5826:2014 

Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Transformatoare. 
Specificaţii generale aplicabile tuturor transformatoarelor 

31/07/2014  Anunț   SR EN ISO 5826: 
2004 
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12 SR EN 25827: 
2002 

Maşini de sudat în puncte. Echipamente inferioare şi bride de strângere 24/09/2002  Traducere   SR ISO 5827:1993 

13 SR EN ISO 
5828:2003 

Echipamente pentru sudare electrică prin presiune. Cabluri de racordare 
secundare cu extremităţile conectate la borne răcite cu apă. Dimensiuni şi 
caracteristici 

22/07/2003  Filă de 
confirmare 

  STAS 12901-90 

14 SR ISO 5829: 
1993 

Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu cap 
amovibil (con inferior 1/10) 

30/06/1993  Traducere   STAS 10626/4-88 

15 SR ISO 5830: 
1993 

Sudare electrică prin presiune în puncte. Capete amovibile cu con 
exterior pentru electrod 

30/06/1993  Traducere   STAS 10625/5-88 

16 SR ISO 6210-1: 
1995 

Cilindri pentru capete pentru sudare electrică prin presiune montate pe 
robot. Partea 1: Condiţii generale 

30/11/1994  Traducere     

17 SR EN 27931: 
2002 

Capace şi inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin 
presiune 

24/09/2002  Traducere   SR ISO 7931:1993 

18 SR EN 28167: 
1994 

Bosaje pentru sudarea electrică prin presiune 30/11/1993  Traducere     

19 SR EN ISO 
8205-1:2003 

Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. 
Partea 1: Dimensiuni şi cerinţe pentru cabluri cu două conductoare 

28/05/2003  FCT 30/01/2015  SR ISO 8205-
1:1996; 
SR ISO 8205-1: 
1996/A99:2002; 
SR EN ISO 8205-1: 
2002 

20 SR EN ISO 
8205-2:2003 

Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. 
Partea 2: Dimensiuni şi cerinţe pentru cabluri cu un conductor 

28/05/2003  FCT 30/01/2015  SR ISO 8205-
2:1996; 
SR ISO 8205-2: 
1996/A99:2002; 
SR EN ISO 8205-2: 
2002 

21 SR EN ISO 
8205-3:2013 

Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. 
Partea 3: Specificaţii pentru încercări 

30/04/2013  Traducere   SR EN ISO 8205-3: 
2002 

22 SR EN ISO 
8430-1:2016 

Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1: Fixare 
pe con 1:10 

29/07/2016  Traducere   SR EN 28430-1:2002 

23 SR EN ISO 
8430-2:2016 

Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare 
pe con Morse 

29/07/2016  Traducere   SR EN 28430-2:2002 
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24 SR EN ISO 
8430-3:2016 

Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare 
cilindrică prin presare 

29/07/2016  Traducere   SR EN 28430-3:2002 

25 SR EN ISO 
9312:2013 

Echipamente pentru sudare electrică prin presiune. Ştifturi izolante pentru 
utilizare în echipamentele inferioare 

23/12/2013  Anunț   SR EN ISO 9312: 
1998 

26 SR EN 
29313:1995 

Maşini de sudat electric prin presiune în puncte. Ţevi de răcire 30/11/1994  Traducere     

27 SR EN ISO 
22829:2008 

Sudare electrică prin presiune. Transformatoare-redresoare pentru 
pistolete de sudare cu transformator încorporat. Transformatoare-
redresoare alimentate la o frecvenţă de 1000 Hz 

30/08/2008  Anunț     

 
Prelucrare: Petru Țenchea 


